
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СИЗ, спецодежды и спецобуви
1. Предмет договора: Поставка средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви (далее – Товар) для нужд  АО «Выборгтеплоэнерго».
2. Начальная (максимальная) цена контракта: составляет – 1 375 000,00 рублей 00 копеек (Один миллион триста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%  229 166 рублей 67 копеек (Двести двадцать девять тысяч сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек). 
3. Условия оплаты: Заказчик оплачивает Товар в течении 30 календарных дней после поступления Товара на склад Заказчика.  

4. Цели и задачи: Целью закупки является обеспечение персонала Заказчика, занятого на работах во вредных условиях труда средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 767н «Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

5. Область применения: для защиты работников от вредных и опасных производственных факторов.

6. Требования к качеству Товара и упаковке Товара: Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) Материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления. Предлагаемый к поставке товар должен быть произведен в Российской Федерации, что должно подтверждаться номером реестровой записи из Реестра российской промышленной продукции.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара: Поставляемый товар должен быть произведен не ранее июля 2024 года. 
8. Требования к поставке: Поставщик должен подготовить Товар к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение Товара при перевозке. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами. Поставка партий Товара производится по заявке Покупателя, на основании которой согласовываются количество, ассортимент Товара, сроки и условия поставки. Направление и согласование заявок производится доступными способами, позволяющими достоверно определить сторону, от которой исходит документ, и существенные условия поставки. Способ отгрузки – доставка  Поставщика в г. Выборг на склад Заказчика. Период поставки по 31 декабря 2025 года. 
9. Требования к Поставщикам: Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в течение гарантийного срока, начиная с момента передачи товара Покупателю. Поставщик должен обладать необходимыми сертификатами на Товар в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого Договора. Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельством о допуске на поставку Товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого договора.
Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Изображение
	Кол-во

Потребность
	ГОСТ

	1
	Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей.

Женский.

	Костюм специальный женский предназначен для защиты от воздействия растворов кислот с концентрацией до 80% (3 класс) и щелочей, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).
Комплектация: куртка, брюки, берет

Куртка с центральной потайной застёжкой на прорезные обмётанные петли и пуговицы, втачными рукавами, отложным воротником.

Полочка с кокеткой, верхним накладным карманом с клапаном с текстильной застёжкой, карманом в рельефном шве. 

Спинка со швом посередине, притачной кокеткой, кулиской по талии в два ряда с выводом шнура с левой стороны. 

Рукав двухшовный с эластичной лентой по низу. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия - прорезные обмётанные петли.

Световозвращающая лента шириной не менее 5 см: по низу кокеток полочек и спинки, низу рукавов.

Брюки с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом.

Передние половинки с накладными карманами с наклонной линией входа. 

Задние половинки с вытачками по линии талии. 

Пояс с потайной застежкой на концах на прорезную обмётанную петлю и пуговицу, шлевками, эластичной лентой в области боковых швов.

Световозвращающая лента шириной не менее 5 см: по низу брюк.

Берет состоит из основания и стенки, по нижнему краю донышка сзади стянут эластичной лентой. По нижнему срезу берета - внутренняя обтачка.

Состав ткани: должен быть 100% полиэфир, плотность не более 200 г/м²

Отделка: должна быть К80, Щ50 

Защитные свойства:
К80 - защита от растворов кислот (концентрации до 80%)

Щ50 - защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)

З - от общих производственных загрязнений

Ми - от механических воздействий (истирания)

Цвет: темно-синий с оранжевым

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	9
	ГОСТ 12.4.251-2013

ГОСТ 12.4.173-87

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011



	2
	Фартук прорезиненный с нагрудником


	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Для защиты основного комплекта спецодежды от загрязнений различного характера: масел, жиров, частиц продуктов питания. 
Материал: трикотажное полотно с полиуретановым (PU) покрытием

Отделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40

Застежка: пояс с карабином

Регулировка: бретель

Цвет: темно-синий

Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	10
	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011



	3
	Очки защитные от химических факторов


	Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным бесцветным стеклом из ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью. 

Мягкий корпус из эластичного материала. 

Широкая регулируемая наголовная лента.

Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.
Материал защитного стекла: незапотевающий ацетат целлюлозы

Покрытие: против царапин и запотевания

Цвет защитного стекла-светофильтра: бесцветный (2С-1,2)

Возможность использования с корригирующими очками: да

Материал корпуса очков: Evoprene

Форма защитного стекла: Панорамное

Диапазон рабочих температур: -20°C + 55°C

Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 9 BT

Цвет линзы: прозрачный

Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)

Вентиляция: непрямая

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года.
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	34
	ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011



	4
	Костюм (куртка, брюки) для защиты от термических рисков электрической дуги.


	Уровень защиты: ЗЭТВ не менее 18,3 кал/см2

Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с центральной застежкой на тесьму "молния", с планкой с застежкой на потайные кнопки, планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя. 

По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. 

На полочке нижние карманы накладные с клапаном не менее двух, нагрудные карманы с клапаном- не менее двух.

С изнаночной стороны левой полочки в области верхнего накладного кармана внутренний накладной карман с текстильной застежкой.

Спинка c кокеткой и складкой для свободы движения. 

Рукав с притачной манжетой. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.

Воротник-стойка. 

Брюки с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Передние половинки с карманами с наклонной линией входа и наколенниками.  Пояс с застежкой на концах на потайную петлю и пуговицу, эластичной лентой в области боковых швов, шлевками. 

Световозвращающая лента шириной не менее 5 см: по полочкам, спинке, рукавам куртки, по низу передних и задних половинок брюк.
Цвет: тёмно-синий с красной кокеткой.
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации куртки
Защитные свойства:

Ти - от теплового излучения

Тт - от конвективной теплоты

То - от кратковременного воздействия открытого пламени

К80 - от кислот концентрации не более 80 % (по серной кислоте 80%)

Нл - от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров легкой фракции

З - от общих производственных загрязнений

Ми - от истирания

Мп - от проколов и/или порезов

Эс - от воздействия статического электричества

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	15
	ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.310-2016

ГОСТ ISO 13688-2015

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ТР ТС 019/2011



	5
	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги.


	Обувь специальная термостойкая для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 сек), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций,  скольжения, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными композитными), с верхом из натуральной кожи, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления.

Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)

Подкладка: текстильный материал, кожа

Подносок: композит (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/нитрильная резина  (от -45 °С до +300 °С (60 с))

Метод крепления: литьевой

Шнурки огнестойкие.

Цвет: черный

Глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения.

Высота не менее 126 мм.

Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	15
	ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ Р 12.4.187-97

ТР ТС 019/2011

	6
	Подшлемник термостойкий


	Материал: термостойкое трикотажное полотно (хлопок не менее- 40%, модакрил - 60%)

Плотность: не более 250 г/кв.м

Цвет: серый

Уровень защиты: не менее 12,3 кал/см2

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	15
	ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ ISO 11612-2014

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ТР ТС 019/2011



	7
	Каска защитная от повышенных температур


	Термостойкая каска для работы в горячих цехах, а также

для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги. 

Комплектация: подбородочный ремень

Материал корпуса: термостойкий полиамид Super Termotrek или аналог.
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты.

Обтюратор: натуральная кожа

Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C

Крепление оголовья: в шести точках

Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков.

Регулировка оголовья: храповик

Защита от тока: 1000В

Механическая прочность не менее 80 Дж

Вес: не более 398 г

Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	15
	ГОСТ EN 397-2012 ТР ТС 019/2011

	8
	Щиток лицевой с термостойкой окантовкой


	Для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой.

Защита от ударного воздействия 14,9 Дж. 
Оптический класс: №1 (не дает искажений)

Материал экрана: поликарбонат

Размер экрана: 220*385 мм

Толщина экрана: 2 мм

Защита: от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры

Покрытие: против царапин и истирания

Рабочая температура: от -5°С до +55°С

Вес: не более 315г

Защитные свойства: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8 9 K N

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года.
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	15
	ТР ТС 019/2011

	9
	Ботинки или сапоги специальные для защиты от термических рисков электрической дуги.


	Обувь специальная термостойкая мужская для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 сек), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций,  скольжения, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными композитными), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах  (с подкладкой из натурального меха), 

с верхом из натуральной кожи, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления.

Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)

Утеплитель: натуральный мех (овчина)

Подносок: композит (200 Дж)

Тип подошвы: двухслойная

Подошва: полиуретан/ нитрильная резина  (от -45 °C до +300 °C (60 с))

Метод крепления: литьевой

Шнурки огнестойкие.

Цвет: черный

Высота не менее 126 мм.

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	15
	ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ Р 12.4.187-97

ТР ТС 019/2011

	10
	Подшлемник термостойкий утепленный

	Материал: хлопок огнестойкий

Цвет: тёмно-синий

Уровень защиты: не менее 35,8 кал/см2

Форма подтверждения соответствия: сертификат

Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	15
	ГОСТ Р 12.4.234-2012

ГОСТ ISO 14116-2016

ГОСТ ISO 11612-2014

ТР ТС 019/2011



	11
	Фартук СПИЛКОВЫЙ 
	Фартук специальный (тип Б) для защиты от искр и брызг расплавленного металла 1 класса защиты (Тр), а так же для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

Материал: спилок, кожа КРС – 100%, огнеупорная пропитка

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 2 года.
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	17
	ГОСТ 12.4.029-76

ТР ТС 019/2011

	12
	Сапоги специальные для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины


	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Подскладка: сукно шерстяное под союзкой; бесподкладочное голенище.
Подносок: композитный 200 Дж

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Цвет: чёрный

Высота: не менее 280 мм

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр

Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	19
	ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ Р 12.4.187-97

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ 28507-99

ТР ТС 019/2011
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	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины


	Подшлемник мужской к комплекту для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).

– Тр, 2 класс

– Ти, Тт, То,

- А1, В1, С1

– Ми, З.

Застежка: на пуговицах

Регулировки: с помощью паты и пуговицы

Ткань: «Арсенал New» или эквивалент,  хлопок не менее 100%, 

Плотность не менее 490 г/м², 

Отделки: МВО, К60, огнестойкая «Пробан®» или эквивалент.

Размерный ряд: 56 – 60

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	17
	ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.250-2019

ТР ТС 019/2011



	14
	Обувь (ботинки и сапоги) специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины.


	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: натуральный мех

Материал подошвы: ПУ/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: двухслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Стелька: вкладная анатомическая

Цвет: чёрный

Высота: не менее 280 мм

Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	10
	ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ Р 12.4.187-97

ГОСТ 12.4.033-95

ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ 28507-99

ТР ТС 019/2011
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	Головной убор утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины


	Защита от искр и брызг расплавленного металла,  2 класс защиты, Тр  
Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.

Защита от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах.

Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.
Ткань: «Арсенал New» или эквивалент, хлопок не менее – 100%,  Плотность не менее 490 г/м#, 
Отделки: МВО, К50, огнестойкая отделка

Утеплитель: «Шерстон» или эквивалент.

Плотность не менее  240 г/м#, 1 слой
Застежка: потайная, на пуговицах

Цвет: черный
Размерный ряд: 56 – 60
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	17
	ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.250-2019

ТР ТС 019/2011



	16
	Нарукавники для защиты от воды  и растворов нетоксичных веществ


	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Для защиты основного комплекта спецодежды от загрязнений различного характера: масла, жиров, частиц продуктов питания.  
Материал: трикотажное полотно с полиуретановым (PU) покрытием

Состав: 100% полиэфир

Отделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40

Плотность: 190 г/м.кв.

Цвет: темно-синий
Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011



	17
	Подшлемник под каску


	Подшлемник из терморегулирующего трикотажа со специальной пропиткой.

Для ношения с касками в летний период, в том числе с термостойкими, с щитками НБТ и щитками сварщика.

В1 - защита от конвективного тепла

С1 - защита от теплового излучения
Размер: универсальный
Цвет: серый
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	ГОСТ Р 12.4.297-2013

ТР ТС 019/2011
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	Костюм (куртка, брюки) для защиты от воздействия статического электричества. Кратковременного воздействия открытого пламени, нефти и/или нефтепродуктов.


	Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.

Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То.

Защита от статического электричества, Эс.

Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.

Ткань: хлопок не менее– 90%, полиамид – 10%, должна быть антистатическая нить, 
Плотность не более 250 г/м#, 
Отделки: НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона:
  Куртка с центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки, накладками по плечевым швам, пристегивающимся капюшоном, противомоскитной пелериной, кулиской по низу.

  Полочка с верхними накладными карманоми с застежкой на тесьму "молния", закрытую клапаном и нижними прорезными карманоми с застежкой на тесьму "молния", закрытую клапаном.

  Спинка с кокеткой, кулиской по линии талии с эластичным шнуром, фиксатором. По шву притачивания кокетки - вентиляционные отверстия.

  Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застёжкой на петлю и пуговицу, налокотником. По шву притачивания манжеты мягкая складка.

  В вершинах боковых швов полочек и спинки, нижних углах оката рукава - вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.

  Воротник отложной. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона. Концы воротника крепятся хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. 

  Капюшон с козырьком с кулиской по лицевому вырезу с эластичным шнуром, фиксаторам. Петли шнура выводятся через прорезные обметанные петли с лицевой стороны. Для регулирования объема на средней части капюшона хлястик с застежкой на петлю и две пуговицы. 

  Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. 

  Сетка-наголовник из противомоскитной сетки с эластичным шнуром по низу.

  Полукомбинезон с отрезными передом лифа и спинкой, застежкой с среднем шве передних половинок на тесьму "молния" и застежкой в левом боковом шве на петли и пуговицы, поясом, бретелями.

  Перед с двойным накладным карманом: большим и малым. Большой карман с клапаном с текстильной застежкой. Малый карман с разделительными секциями.

  Передние половинки с накладными карманами с наклонной линией входа, наколенниками.

  Правая задняя половинка с накладным карманом с клапаном с текстильной застежкой. В вершинах шаговых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.  Пояс со шлевками и эластичной лентой со стороны спинки.  Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки. 

  Световозвращающая огнестойкая лента шириной не менее 5 см: на передних и задних половинках, на полочках, спинке, рукавах.
Цвет: темно-синий с оранжевым
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ 12.4.310-2020

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.124-83

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ТР ТС 019/2011



	19
	Каскетка защитная от механических воздействий


	Защитная каскетка для защиты головы от сильных ударов о твёрдые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения вплоть до потери сознания, при температуре окружающей среды от -10°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках. 
Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой тканью;

Материал вставки: вспененный изолон

Козырек: 7 см

Цвет: синий
Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	1
	ГОСТ 12.4.255-2020

ТР ТС 019/2011
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	Сапоги кожаные утепленные для защиты от общих производственных загрязнений, пониженных температур, влаги и проколов


	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)

Утеплитель: натуральный мех

Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил

Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС

Тип подошвы: трехслойная

Метод крепления: литьевой

Глубина протектора: 5 мм

Подносок: композитный (200 Дж)

Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)

Цвет: чёрный

Высота: не менее 285 мм

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нс, Нм, Тп160, Тп300, Сж, Сл, См, Тн40

Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	10
	ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 28507-99

ГОСТ 12.4.033-95

ТР ТС 019/2011



	21
	Противоаэрозольное, противоаэрозольное с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью- фильтрующие полумаски.


	Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

Внутренний слой: гипоаллергенный материал

Носовой зажим

Головные ремни

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011
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	Противоаэрозольное, противоаэрозольное с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью- фильтрующие полумаски.


	Конструкция: чашеобразная

Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)

Носовой зажим

Головные ремни

Фильтр: электростатического действия

Клапан выдоха

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ 12.4.294-2015

ТР ТС 019/2011
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	Жилет сигнальный 2 класса защиты из материала с плотной структурой

	2 класс 

Материал: трикотажное полотно,  полиэфир – 100%,
Плотность не менее 120 г/м#

Застежка: регулируемая, текстильная

Карманы: накладные

Цвет: флуоресцентный желтый
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ 12.4.281-2014

ТР ТС 019/2011



	24
	Плащ непромокаемый для защиты от воды


	Защита от воды (3 класс), кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов.

Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, толщина – 0,38#мм, водоупорность — не менее 8000 Па, отделка К80.

Застежка: на кнопках

Капюшон: регулируется по лицевому вырезу

Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы шириной не менее 5см на спинке, полочках и рукавах.

Цвет: темно-синий
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ Р 12.4.288-2013

ГОСТ 12.4.251-2013

ГОСТ 12.4.173-87

ТР ТС 019/2011
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	Очки защитные открытого типа для защиты глаз.

	СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. 

Очки открытые с плотным прилеганием и двухкомпонентным заушником. 

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. 

Стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием Strong Glass или эквивалент (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации в т.ч. при работе с абразивами). 
Оптический класс 1. 
Материал защитного стекла- поликарбонат
Цвет защитного стекла- светофильтра: бесцветный (2С-1,2)
Диапазон рабочих температур: -50°C + 100°C
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT. 
Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011
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	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости


	СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. 
Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. 

Стекло с серым (солнцезащитным) светофильтром из поликарбоната с покрытием Strong Glass или эквивалент (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации в т.ч. при работе с абразивами).
Оптический класс 1.
Материал линзы: поликарбонат
Цвет защитного стекла-светофильтра: серый (5-2,5)
Материал заушников: поликарбонат, Evopren

Диапазон рабочих температур: -50°C + 100°C 
Защитные свойства: 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.
Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	Щиток закрытый лицевой


	Для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментами.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом (не более14,9 Дж). 
Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 2 мм

Размер экрана: 220*385 мм

Вид крепления: Наголовное крепление

Диапазон рабочих температур: -50°C + 110°C

Регулировка оголовья: RAPID или эквивалент (храповик)
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 AT 3 9
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов.


	Комбинезон защитный, нестерильный, полноразмерный, с защитной планкой (клапаном) на двухсторонней молнии.
Тип 5- защита от твердых аэрозолей химических веществ, 6- ограниченная защита от спреев. 

Материал: нетканый полипропиленовый материал с полиэтиленовым покрытием.

Защита от статического электричества.

Плотность материала: не менее 50 и не более 55 г/м2

Цвет: белый
Форма подтверждения соответствия: сертификат.

Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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